INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 [ |

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 n

Warszawa, 24 listopada 2016 r.

APROBATA TECHNICZNA IBDiM
Nr AT/2011-02-2776/1

Na podstawie § 16 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), po przeprowadzeniu postepowania
aprobacyjnego, ktérego wnioskodawca jest grupa producentéw o nazwie:

»PREFABET-ELK” Sp. z 0. o.
z siedziba: ul. Sikorskiego 34, 19-300 Elk

» FABET” S.A.,Przedsigbiorstwo Elementéw Budowlanych
z siedziba; ul. Sciegiennego 270, 25-116 Kielce

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Marek Mackiewicz
z siedziba; Al J. Pilsudskiego 40, 18-400 F.omza

Instytut Badawczy Drég i Mostéw

stwierdza pozytywna oceng techniczna i przydatnosé wyrobu budowlanego:

Plyty kanalowe prefabrykowane, betonowe i zelbetowe do odwodnienia drog

o nazwie handlowej: Plyty $ciekowe (typu korytkowego, tréjkatnego i trapezowego),
osadnik przy wlocie do studni chlonnej lub kanalizacyjnej, kaskada
betonowa, koryta odwadniajace i pokrywy

do stosowania w budownictwie - w inzynierii komunikacyjnej, wylacznie w zakresie stosowania
1 przeznaczenia oraz przy spelnieniu warunkéw podanych w niniejszej Aprobacie Technicznej
IBDiM.

Instytut Badawczy Drog i Mostow dla wyzej wymienionego wyrobu budowlanego wskazuje
obowiazujacy system 4 oceny zgodnosci.

DS&EKTOR

(h o e
prof. dr hab. } szek Rafalski
Data wydania Aprobaty Technicznej: 27 pazdziernika 2011 r.
Data utraty wazno$ci Aprobaty Technicznej: 27 pazdziernika 2021 r.

Dokument Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/2011-02-2776/1 zawiera 25 stron, w tym zatacznik. Dokument
Aprobaty Technicznej IBDIM Nr AT/2011-02-2776/1 przedluza Aprobate Techniczng IBDiM Nr
AT/2011-02-2776 i zmienia od dnia 24-11-2016 r.
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1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ

Aprobata Techniczna zostata udzielona na podstawie:

1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
ze zm.), zwanej dalej ustawa;

2. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z2014 r. poz. 1040), zwanego dalej rozporzadzeniem.

2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA
TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

2.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drég i Mostow okreslit nastepujaca

nazwe techniczna: Plyty kanalowe prefabrykowane, betonowe i zelbetowe do odwodnienia
dréog

i nazwe handlowa: Plyty $ciekowe (typu korytkowego, tréjkatnego i trapezowego), osadnik
przy wlocie do studni chlonnej lub kanalizacyjnej, kaskada betonowa,
koryta odwadniajace i pokrywy

wyrobu budowlanego, zwanego dalej: Elementami Sciekowymi”.

2.2 OkreSlenie i adres wnioskodawey
Whnioskodawca jest grupa producentéw:

a) ,PREFABET-ELK?” Sp. z o. 0. z siedziba: ul. Sikorskiego 34, 19-300 Elk;

b) ,L,FABET” S.A. Przedsighiorstwo Elementéw Budowlanych z  siedziba:
ul. Sciegiennego 270, 25-116 Kielce;

¢)  Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Marek Mackiewicz z siedziba: Al J. Pilsudskiego 40,
18-400 L.omza,

w ktorej imieniu i na rzecz ktérej dziata pelnomocnik: Stowarzyszenie Producentéw Betonéw,
z siedziba: ul. Maczeniskiego 2, 02-829 Warszawa.

2.3 Miejsce produkeji wyrobu budowlanego
Wyrdb jest produkowany w zaktadach produkcyjnych:

a) ,PREFABET-ELK” Sp. z o. o. z siedziba: ul. Sikorskiego 34, 19-300 Elk;

b) LFABET” S.A. Przedsigbiorstwo FElementéw Budowlanych z  siedziba:
ul. Sciegiennego 270, 25-116 Kielce;

¢)  Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Marek Mackiewicz z siedziba: ul. Bialostocka 63C,
18-430 Zambrow.
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2.4 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Aprobaty Technicznej sa:

—  plyta Sciekowa typu korytkowego o wymiarach: 50 cm x 60 cm x 15 cm,
—  plyta Sciekowa typu korytkowego o wymiarach: 35 cm x 60 cm x 15 cm,
—  plyta Sciekowa typu korytkowego o wymiarach: 33 cm x 60 cm x 15 cm
—  plyta Sciekowa — tacznik o wymiarach: 105 cm x 60 cm x 15 cm,

—  plyta Sciekowa — tacznik o wymiarach: 60 cm x 60 cm x 15 cm,

—  plyta Sciekowa — spust o wymiarach: 70 cm x 51,5 cm x 15 cm,

—  plyta Sciekowa typu tréjkatnego o wymiarach: 50 cm x 50 cm x 18/20 cm,

—  plyta Sciekowa typu tréjkatnego o wymiarach: 35 cm x 50 cm x 18/20 cm,

—  plyta Sciekowa typu trojkatnego o wymiarach: 33 cm x 50 cm x 18/20 cm,

—  plyta Sciekowa — tacznik o wymiarach: 105 cm x 50 cm x 20 cm,

—  plyta $ciekowa typu trapezowego o wymiarach: 50 cm x 50/38 cm x 20/15 cm
— plyta sciekowa typu trapezowego o wymiarach: 35 cm x 50/38 cm x 20/15 cm,
—  plyta sciekowa typu trapezowego o wymiarach: 50 cm x 50/38 cm x 20/15 cm,
—  koryto proste o wymiarach: 74 cm x 68 cm x 59 cm,

—  koryto proste o wymiarach: 74 ¢cm x 68 cm X 59 cm z uzyciem makrowtdkien
Chryso Fibre S50,

—  koryto —tacznik 1 o wymiarach: 74 cm x 68/44 cm x 59 cm,

—  koryto —tacznik 2 o wymiarach: 74 cm x 68/44 cm x 59 cm,

—  koryto o wymiarach: 33 cm x 72/30 cm x 22 cm

—  koryto o wymiarach: 50 cm x 59/34 cm x 19 cm,

—  koryto o wymiarach: 35 cm x 59/34 cm x 19 cm,

—  koryto Sciekowe trapezowe o wymiarach: 30 + 300 cm x 74 cm x 52 cm,

—  koryto $ciekowe trapezowe o wymiarach: 49 cm x 57 cm x 38 cm,

—  koryto o wymiarach: 50 cm x 35,5 cm x 21 c¢m,

— osadnik przy wlocie do studni chionnej lub kanalizacyjnej o wymiarach:
200 cm x 100 cm x 65 cm,

—  kaskada betonowa o wymiarach: 430 cm x 260 cm x 220 cm,

- pokrywa o wymiarach: 49 cm x 57 cm x 13 cm,

—  pokrywa o wymiarach: 50 cm x 44 cm x 8 cm,

>

>

Elementy $ciekowe produkowane sa w dwéch klasach obcigzenia B125 i C250.
Przyklady elementéw sciekowych przedstawiono na rysunkach umieszczonych w Zataczniku.

3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WYROBU
BUDOWLANEGO

3.1 Przeznaczenie

Elementy Sciekowe stosuje sie w inzynierii komunikacyjnej do odwodnien powierzchni
obiektéw inzynierii komunikacyjnej dla ruchu kotowego i pieszego oraz do odwodnien rowow.
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3.2 Zakres stosowania

Na podstawie § 5 wust. 1 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drég i Mostéw stwierdza
przydatno$¢ wyrobu budowlanego do stosowania w inzynierii komunikacyjnej zgodnie z jego
przeznaczeniem opisanym w punkcie 3.1 w zakresie:

3.2.1 drég publicznych bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) oraz
W rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.

W sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad platnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116 ze zm.),

3.2.2 drég wewngtrznych,

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14,
poz. 60, tekst jednolity).

3.3 Warunki stosowania

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w aprobacie technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wlasciwych dla
poszczegblnych rodzajéw budowli w inzynierii komunikacyjne;.

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyskaé zgode na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

4 WLASCIWOSCI UZYTKOWE I TECHNICZNE WYROBU BUDOWLANEGO

Wiasciwosci uzytkowe i techniczne wyroboéw budowlanych przedstawiono w tablicy.
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Tablica
Wymagania -
Lp. Wiasciwosci Jedn. e Metody badan
Klasa B125 | Klasa C250 wedlug
1 2 3 4 5 6
Element $ciekowy
1 | Aspekty wizualne - wg PN-EN 1339:2005 PN-EN 1339:2005
Odchytka od wymiar6w
nominalnych:
dhugosé:
- dla wymiaréw
nominalnych < 600 mm, +3
- dla wymiaréw nominalnych
> 600 mm i < 1000 mm, =]
dla wymiar6w nominalnych
> 1000 mm +10
szeroko$¢:
- dla wymiaréw
2 nominalnych < 600 mm, mm +3 PN-EN 1339:2005
- dla wymiaréw nominalnych
> 600 mm i < 1000 mm, +5
- dla wymiaréw nominalnych
> 1000 mm +10
grubo$é:
- dla wymiar6w
nominalnych < 600 mm, +3
- dla wymiaréw nominalnych
> 600 mm i < 1000 mm, £5
- dla wymiaréw nominalnych
> 1000 mm £10
e e . > C30/37 PN-EN 206:2014-04
4 | Wytrzymalo§¢ na zginanie** MPa >3,5 >4,0 PN-EN 1339:2005
5 | Nasigkliwos¢ % (m/m) <5 PN-EN 1339:2005
Odpornosé na zamrazanie/ Ubytak Fasy po b P
6 | rozmrazanie z udzialem soli ke/m? ~WALIOSE Sreditin £ [0 PN-EN 1339:2005
odladzajacych  Prey czym k?ZdY
pojedynczy wynik < 1,5
mm <20 PN-EN 1339:2005
Zat. G
7 | Odpornos¢ na $cieranie lub
mm’/mm” 18 000/5 000 PN-EN 1339:2005
Zat. H
Stal
PN-ISO 6935-1:1998,
8 | Cechy pret6w stalowych ) PN-ISO 6935-1/Ak:1998, sprawdzenie
PN-ISO 6935-2:1998, certyfikatow
PN-ISO 6935-2/Ak:1998
metoda zapewniajaca
9 | Grubos¢ otuliny*** mm 305 doktadno$¢ pomiaru
1 mm

*

dotyczy elementéw oprécz plyt Sciekowych typu korytkowego i tréjkatnego oraz facznikéw tych plyt

** dotyczy plyt Sciekowych typu korytkowego i tréjkatnego oraz lacznikow tych plyt
*#** dotyczy gléwnych pretéw zbrojeniowych
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5  OCENA ZGODNOSCI
5.1 Obowigzujacy system oceny zgodnosci

Na podstawie § 5 rozporzadzenia, Instytut Badawczy Drog i Mostow wskazuje dla wyzej
wymienionego wyrobu budowlanego obowiazujacy system 4 oceny zgodnosci.

W systemie 4 oceny zgodmoSci producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng na podstawie:

a)  wstgpnego badania typu prowadzonego przez producenta,
b)  zakladowej kontroli produkcji.

5.2 Wstegpne badanie typu

Wstepne badanie typu, dokonywane przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu,
potwierdza wymagane wlasciwosci uzytkowe i techniczne.

Wstepne badanie typu obejmuje:

a)  wytrzymato$¢ na s$ciskanie wg tablicy, Ip. 3 (dotyczy wymagania podstawowego:
bezpieczenstwa uzytkowania),

b)  wytrzymalo$¢ na zginanie wg tablicy, Ip. 4 (dotyczy wymagania podstawowego:
bezpieczenstwa uzytkowania),

¢)  nasigkliwo$¢ wg tablicy, Ip. 5 (dotyczy wymagania podstawowego: bezpieczenstwa
uzytkowania),

d)  odporno$¢ na zmrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych wg tablicy, Ip. 6
(dotyczy wymagania podstawowego: bezpieczenistwa uzytkowania),

e)  odporno$¢ na Scieranie wg tablicy, Ip. 7 (dotyczy wymagania podstawowego:
bezpieczenstwa uzytkowania).

Wstepne badanie typu nalezy wykonaé ponownie w sytuacji, gdy mozna podda¢ w watpliwosé
wyniki uprzednio wykonanych badan, w szczegélnosci gdy dokonano: zmian konstrukcyjnych
wyrobow, zmiany surowcéw lub elementéw sktadowych, istotnych zmian w technologii
produkeji lub zmiany warunkéw wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie
zaktadu produkcyjnego, itp.).

5.3 Zakladowa kontrola produkecji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Aprobata Techniczna, powinien by¢ produkowany zgodnie
z systemem zakladowej kontroli produkc;i.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozyé i utrzymywacé system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia, Zze wyrdb wprowadzany do obrotu jest zgodny
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej i deklarowanymi wartogciami.

System zaktadowej kontroli produkcji powinien obejmowaé:

a)  procedury, instrukcje oraz specyfikacje techniczne i normy,
b)  opis techniczny wyrobu,

¢)  regularne kontrole i badania surowcéw i materiatow,

d)  regularne kontrole i badania gotowego wyrobu,
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e)  oceng jakosci gotowego wyrobu na podstawie wynikéw kontroli i badaf.

Regularna  kontrola i  badania surowcéw i materialdéw oraz gotowego wyrobu
powinny by¢ dokumentowane poprzez zapisy W dokumentacji zaktadowej kontroli
produkcji.  Producent  powinien prowadzié wykaz tej dokumentacji, w tym
stosowanych formularzy i prowadzonych zapiséw.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna byé aktualizowana w przypadku

wystapienia zmian w wyrobie,  procesie produkcji lub w systemie zaktadowej kontroli
produkc;ji.

W procedurach lub w instrukcjach powinien zostaé udokumentowany sposéb:

a)  nadzoru nad dokumentami i zapisami,

b)  kontroli i potwierdzania zgodnosci surowcoéw i materialéow z ustalonymi wymaganiami,

¢) nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzenia kontroli i badad w trakcie
wytwarzania i gotowego wyrobu,

d)  nadzoru nad urzadzeniami i maszynami produkcyjnymi,

e) nadzoru nad wyposazeniem do kontroli i badan wyrobu z zachowaniem spdjnosci
pomiarowej,

f)  prowadzenia oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej,

g)  postgpowania z wyrobem niezgodnym,

h)  postgpowania ze zgloszonymi reklamacjami dotyczacymi jakosci gotowego wyrobu lub
surowcOw 1 materiatow,

1)  prowadzenia dziataf korygujacych i zapobiegawczych,

j)  przeprowadzania audytow wewnetrznych i przegladéw zarzadzania,

k)  szkolenia personelu.

System zarzadzania jako$cig stosowany wedtug wymagah PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spelnione wymagania
niniejszej Aprobaty Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wyrobéw
5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobéw obejmuje:

a) badania biezace,
b) badania uzupetniajace.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrobow obejmuja:

a) sprawdzenie aspektow wizualnych wg tablicy, Ip. 1,

b) sprawdzenie odchylek od wymiaréw wg tablicy, Ip. 2,

¢) sprawdzenie grubosci otuliny pretéw zbrojeniowych wg tablicy, Ip. 9,
d) badanie wytrzymatosci na $ciskanie wg tablicy, Ip. 3,

e) badanie wytrzymatosci na zginanie wg tablicy, Ip. 4.
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5.4.3 Badania uzupelniajace

Badania uzupehiajace gotowego wyrobu obejmuja;

a)  badanie nasigkliwosci wg tablicy, Ip. 5,

b)  badanie odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych wg tablicy,
Ip. 6,

¢)  badanie odpornosci na $cieranie wg tablicy, Ip. 7.

5.5 TPobieranie probek do badan

Probki do badafn biezacych i uzupehiajacych nalezy pobieraé zgodnie z ustaleniami
dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.6 Czestotliwosé badan

a)  Badania biezace powinny byé wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem
badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niz:
— aspekty wizualne — codziennie,
— odchylki od wymiaréw — 8 elementdw na 4 dni produkcji,
— grubo$¢ otuliny pretéw zbrojeniowych — 1 raz na tydzies,
— wytrzymato$¢ na $ciskanie — 1 raz na tydzief,
wytrzymatos¢ na zginanie — 8 elementéw na 4 dni produkcji.

Wielko$¢ partii wyrobu powinna zostaé okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli
produkc;ji.

b)  Badania uzupetiajace powinny byé¢ wykonywane nie rzadziej niz:
— nasigkliwo$¢ — 1 raz na miesiac,
— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych — 1 raz na rok,
— odporno$¢ na $cieranie — 1 raz na rok.

5.7 Ocena wynikéw badan

Wyréb nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, jezeli
wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6 KLASYFIKACJA WYNIKAJACA Z ODREBNYCH PRZEPISOW I POLSKICH
NORM

6.1 Polska Klasyfikacja Wyrobéw i Ustug (PKWiU): 26.61.12-40.11

6.2 Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN): 6810 19 90 0

7 WYTYCZNE DOTYCZACE TECHNOLOGII WYTWARZANIA, PAKOWANIA,
TRANSPORTU I SKEADOWANIA ORAZ SZCZEGOLOWY SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

7.1 Wytyczne dotyczace technologii wytwarzania

Elementy $ciekowe produkowane sa metoda wibrowania z betonu niebarwionego.



Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2011-02-2776/1 Strona 9/25

7.2 Wytyczne dotyczace pakowania, transportu i sktadowania

Elementy Sciekowe powinny by¢ uktadane na paletach i pakowane w foli¢ lub spinane tasma
albo dostarczane luzem.

Liczba elementéw na palecie jest okreslona przez producenta.

Elementy $ciekowe mozna przewozi¢ pojazdami otwartymi lub wagonami kolejowymi zgodnie
z prawem przewozowym (Dz. U. Nr 53, poz. 272 z p6zn. zm.).

Elementy $ciekowe powinny byé przenoszone przy pomocy urzadzen dzwigowych
0 odpowiedniej no$nosci.

Ladowanie elementéw $ciekowych na $rodki transportu  powinno odbywaé sie zgodnie
z instrukcja producenta.

Elementy $ciekowe nalezy sktadowaé na réwnym, odwodnionym i utwardzonym podtozu.

Szczegolowe warunki sktadowania elementéw sciekowych powinny by¢ zgodne z instrukcijg
producenta.

7.3 Szczegbélowy sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobdw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 ze zm.).

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany
dotaczy¢ informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakltadu produkujacego wyréb budowlany;
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe techniczna, nazwe handlowa, typ,
odmiang, gatunek, wedhug specyfikacji technicznej;

¢) numer i rok wydania niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, z ktéra potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;
d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci.

Informacj¢ nalezy dolaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie
Z nia przez stosujacego ten wyrdb.

8 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
APROBACYJNYM, W TYM WYKAZ RAPORTOW Z BADAN WYROBU
BUDOWLANEGO

W postepowaniu aprobacyjnym wykorzystano:
8.1 Polskie Normy

a)  PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnoé,
b)  PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe — Wymagania i metody badas,
¢)  PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie,
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d)

g)

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie — Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju,

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane,

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane — Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscia — Wymagania
Raporty z badan wyrobu budowlanego

Raport nr 1/2016 Ptyty kanalowe prefabrykowane, betonowe i zelbetowe do odwodnienia

drég z dnia 09.10.2016 r. wykonanych w Laboratorium Zaktadowym ,,Prefabet Eik”
Sp. z 0. 0. w Etku

Sprawozdanie z badan nr PE/MS/MW/16/10 z dnia 09.10.2016 . wykonanych
w Laboratorium Betonu SIKA POLAND Sp. z 0. 0. w Warszawie

Raport z badan nr PE/S/16/09 z dnia 23.02.2016 1. wykonanych w Laboratorium Betonow,
Zapraw i Domieszek SIKA POLAND Sp. z 0. 0. w Warszawie

Raport z wstepnych badan typu korytek odwadniajacych z uzyciem makrozbrojenia
w postaci wiokien syntetycznych FIBRE S50 nr 1/2016 z kwietnia 2016 r.

Protokét z badan nr 2/2015-KO z dnia 13.11.2015 .
Protokot z badan nr 1/2016-KO z dnia 14.03.2016 t.
Protokét z badan nr 2/2016-KO z dnia 20.06.2016 .

Komplet badan betonu: wytrzymalo$é, nasigkliwosé, Scieralnosé, mrozoodpornos¢ w soli
wykonanych w Laboratorium Badania Betonéw Lafarge Cement S.A. Matogoszcz

Sprawozdanie z badan Betonowa plyta $ciekowa z dnia 19.04.2016 r. wykonanych
w Laboratorium Betonu REMEI Polska Sp. z 0. 0. w Opolu

POUCZENIE

Aprobata Techniczna IBDiM nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania
wyrobu budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM moze by¢ uchylona z inicjatywy wiasnej jednostki
aprobujacej lub na wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po
przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy.

Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy
zdnia 30czerwca 2000r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. Nr 119,
poz. 1117 ze zm.).

Od niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM nie stuzy odwotanie.

Zalaczniki; 1
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Otrzymuja:

1 Whioskodawcy o nazwach:

»PREFABET-EELK” Sp. z 0. 0. z siedziba; ul. Sikerskiego 34, 19-300 EE.K ) -2 egz.,
»FABET” S.A. Przedsigbiorstwo Elementéw Budowlanych z siedziba: ul. Sciegiennego 270,
25-116 Kielce -2 egz.,

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Marek Mackiewicz 2 siedziba: Al J. Pilsudskiego 40,
18-400 L.omza

-2 egz.
2 Pelnomocnik grupy producentéw o nazwie: Stowarzyszenie Producentéw Betonéw,
z siedziba: ul. Mgczenskiego 2, 02-829 Warszawa —1 egz.

3 a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw,
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, tel.: 22 614 56 59,2239 00 414, fax: 22 675 41 27

—1 egz.
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Rysunek Z-1 — Przyktad plyty sciekowej typu korytkowego
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Rysunek Z-2 — Przyktad plyty Sciekowej — tacznika
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Rysunek Z-3 —Ptyta $ciekowa — spust o wymiarach: 70 cm x 51,5 cm x 15 cm
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Rysunek Z-4 — Przyktad plyty sciekowej typu tréjkatnego
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Rysunek Z-5 — Plyta Sciekowa — facznik o wymiarach: 105 cm x 50 cm x 20 cm
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Rysunek Z-7 — Koryto proste o wymiarach: 74 cm x 68/44 cm x 59 cm
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Rysunek Z-8 — Koryto —tacznik 1 o wymiarach: 74 cm x 68/44 cm x 59 cm

Rysunek Z-9 — Koryto — tacznik 2 0 wymiarach: 74 cm x 68/44 cm x 59 cm
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Rysunek Z-10 — Koryto o wymiarach 33 cm x 72/30 cm x 22 cm
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Rysunek Z-12 — Koryto o wymiarach: 35 cm x 59/34 cm x 19 cm
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Rysunek Z-13 — Koryto $ciekowe trapezowe typu 74x52 cm o wymiarach
30+300 cm x 74 cm x 52 cm
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Rysunek Z-14 — Koryto $ciekowe trapezowe typu 57x38x49 cm o wymiarach:
49 cm x 57 cm x 38 cm
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Rysunek Z-15 — Koryto $ciekowe o wymiarach: 50 cm x 35,5 cm x 21 ¢cm
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Rysunek Z-16 — Osadnik o wymiarach: 200 cm x 100 cm x 65 cm przy wlocie
do studni chtonnej lub kanalizacyjnej
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Rysunek Z-18 — Pokrywa o wymiarach: 49 cm x 57 cm x 13 cm
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Rysunek Z-19 — Pokrywa o wymiarach: 50 cm x 44 cm x 8 cm



