DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: 02.2/ KR/ MAC-Z /19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kraweznik betonowy EN 1340
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Budowa nawierzchni zewnetrznych i wewnetrznych i/lub jako elementy pokryé dachowych.
3. Producent

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE MAREK MACKIEWICZ; ul. Al J. Pitsudskiego 40, 18-400 tomza;
4, System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu:

System 4
5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004/AC:2007
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe "
techniczna i rozdziaty
Wytrzymatos$¢ na zginanie Klasa 2 (ozn T) 5 MPa
Odpornosé¢ na poslizg /poslizgniecie Zadawalajaca (Srednia wartos¢ USVR — 71)
Trwatosé Zadowalajaca
Odpornosé¢ na dziatanie zewnetrznego Zadawalajaca PN-EN 1340:2004 oraz
PN-EN 1340:2004/AC:2007
Reakcja na ogien (w pomieszczeniach) Al
Emisja azbestu (w pomieszczeniach) Nie wystepuje
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej (w A10 suchy = 1,56 W/(mK)
pomieszczeniach) (wg EN 13369)

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisaf(-a): Aneta Makarewicz - Technolog

(nazwisko i stanowisko)

Anetal%t arewicz
(A L)

tech noﬁg

Zambroéw, dnia: 2021-06-07

(miejsce i data wydania) (podpis)



KARTA TECHNICZNA WYROBU
dotyczy wyrobow o niepowtarzalnym kodzie
identyfikacyjnym typu wyrobow:
Kraweznik betonowy EN 1340
produkowanych przez PW Mackiewicz

Zharmonizowana
Klasa | Znakowanie Badanie specyfikacja
techniczna

Zasadnicze
charakterystyki

Odpornosé na warunki
atmosferyczne: 2 B Nasigkliwos¢ < 4%
Nasigkliwos¢

Odpornosé na warunki
atmosferyczne:
Odpornos¢ na

zamrazanie/rozmrazanie
Z udziatem soli

Ubytek masy po badaniu
zamrazania/rozmrazania:

3 D Wartos¢ Srednia < 1
kg/m?, przy czym zaden

odladzajgcych ; :
- warstwa Scieralna pOJedynclfy w¥n|k > 1.5 PN-EN 1340:2004
. g/m
- warstwa konstrukcyjna oraz
Odpornos¢ na $cieranie 4 I <20 mm PN-EN
Dtugos¢ £ 5 mm 1340:2004/AC:2007
Wysokos¢ £ 5 mm
Szerokos$¢ + 3 mm
Deklarowane odchyiki Réznica pomiedzy
wymiarow dwoma pomiarami tego
samego wymiaru na
jednym elemencie
powinna byé £ 5 mm
Odchytka ptaskosci i Dla dtugosci pomiarowej
pofalowania 500 mm < 2,5 mm
Klasa betonu C30/37 PN-EN 12390-3 PN-EN 206

Deklarowane Wiasciwosci Uzytkowych: Nr: 02.2 / KR / MAC-Z / 21 i podany w punkcie 1
niepowtarzalny kod typu wyrobu dotyczy wyrobdw o nastepujgcych nazwach handlowych:

100x30x15; 100x30x20; 24x30x20; skos (lewy prawy) 100x30/22x15; 100x30/22x20;
najazdowy 100x22x15; 100x22x20; tukowy (R1; R3; R6; R9) 78x30x15/20; oporowy
100x25x12; 100x20x15

W imieniu producenta podpisaf(-a): Aneta Makarewicz - Technolog

(nazwisko i stanowisko)
Aneta Wkarewicz
CA R/
technolog

Zambroéw, dnia: 2021-06-07

(miejsce i data wydania) (podpis)



